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FITTINGS

Válvulas de bola con tirantes, 2 vías con toma 
de horquilla

Válvulas de bola con tirantes multifunción
• Bola de polipropileno o de UHMW
• Perno de acero INOX (solo para 4 y 5 vías)
• Alojamientos herméticos de TEFLON®

• Juntas de Viton® (con bola de UHMW) o de EPDM 
(con bola de polipropileno)

• Cuerpo de Polipropileno reforzado con fibra de 
vidrio

2-way ball valves with tie-rods and fork coupling

Multifunction bolted ball valves
• Polypropylene or UHMW ball 
• Stainless steel stem (only in 4 and 5 way)
• TEFLON® seats
• Seals in Viton® (with UHMW ball) or in EPDM (with 

PP ball)
• Body in polypropylene reinforced with fiberglass 

Valvole a sfera con tiranti, 2 vie con attacco a 
forchetta

Valvole multifunzione a sfera con tiranti
• Sfera in Polipropilene o UHMW
• Perno in acciaio INOX (solo 4 e 5 vie)
• Sedi di tenuta in TEFLON®

• Guarnizioni in Viton® (con sfera UHMW) o EPDM 
(con sfera in Polipropilene)

• Corpo in Polipropilene rinforzato con fibra di vetro

VALVOLE A SFERA MANUALI

MANUAL BALL VALVES

VALVULAS DE BOLA MANUALES

COD.
CODE
CÓD.

DN
F

A B C D X Y

bar PSI mm mm mm mm mm mm mm

45300 4S55
12 180

32 T5 148 42 79 100 33 38

45300 4S66 32 T6 165 42 79 100 33 38

45300 5S66 10 150 40 T6 169 52 94 130 40 49

45300 6S77 8 120 50 T7 203 61 110 150 57 60

45300 7S99 6 90 65 T9 227 71 125 200 72 80

COD.
CODE
CÓD.

DN
F

A B C D X Y

bar PSI mm mm mm mm mm mm mm

45340 4S55
12 180

32 T5 148 42 79 100 33 38

45340 4S66 32 T6 165 42 79 100 33 38

45340 7S99 6 90 65 T9 227 71 125 200 72 80

Raccordi di completamento con attacco a forchetta da ordinare separatamente 
nel capitolo:
End fittings with fork coupling, to be ordered separately in chapter:
Empalmes para completar con toma de horquilla que deben pedirse por 
separado en el cap.:


