BUCCHI

Fittings for
lastic pipes and systems

RACCORDI PORTAGOMMA con filettatura GAS, in polipropilene (PP) per tubi flessibili
Polypropylene (PP) HOSE NOZZLES with GAS thread for flexible hose
EMBOUTS CANNELES avec filetage pas du GAZ, en polypropyléne (PP) pour tuyaux flexibles

0700130 _-_-------

PORTAGOMMA DIRITTO /4" 12(15/32) 75 12
per tubo DN - estremita maschio filettata G1 _ 3/8” 16 (5/8") 10 105 585 30 23 105 20

STRAIGHT HOSE NOZZLE
for hose DN - with male threaded end G1

EMBOUT CANNELE DROIT
pour tuyau DN - éxtrémité male filetée G1

Figura 1

1/2" 20 (25/32") 13 14 65 305 28 15 22

3/4” 25(1") 19 19 74 37 33 165 27

1’ 30(1"3/16) 225 23 755 36 42 185 36

1"1/4 40 (1"9/16) 32 325 83 435 475 21 41

1"1/2 50 (2") 42 385 845 44 545 21 50

. 2" 60 (2"3/8) 515 485 91 465 65 25 60
Figura 2

0700120

PORTAGOMMA DIRITTO

per tubo DN - estremita femmina ghiera mobile filettata G

con guarnizione piana in EPDM

STRAIGHT HOSE NOZZLE

for hose DN - with female threaded movable ring nut

and EPDM flat gasket
EMBOUT CANNELE
DROIT

pour tuyau DN - extrémité
femelle écrou mobile
filetée G avec joint plat

318" 12(5/32") 475 27
12" 16 (5/8") 10 585 305 27.5 10
34" 20(25/32") 13 555 305 33 11
1 25 (1) 19 635 36 405 12
'1/4 30 (173/16) 24 645 36 51 115
"1/2 40 (179/16) 33 82 43 575 12
Z 50 (2) 42 845 44 71 12

Sl=

en EPDM

0200125 _--_
GUARNIZIONE EMEEE 7.5

piana in EPDM per i prodotti con i codici: ;ﬁ 2481(15; ig: ;:

EPDM FLAT GASKET & 1 (30’é) 2"1 2:5

for products with the codes: " 1"1/4 (389) 265 25

JOINT : 1"1/2 (44,8) 333 25

plat en EPDM pour les ol 2" (56,6) 43 2,5

produits avec les codes :

0700120, 0700180

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE, a sfera autoregistranti “ARIES” con filettatura GAS, in
polipropilene (PP)

Polypropylene (PP) “ARIES” SHUT-OFF VALVES, self-adjusting, GAS threading

VANNE DE SECTIONNEMENT, a bille, autoréglable “ARIES” avec filetage pas du GAZ, en polypropylene (PP)

0700325 ------_
VALVOLA A SFERA 2" 78

con attacchi femmina filettati G
con guarnizione O-ring in FPM
BALL VALVE

with threaded connections G
with NBR O-rings

VANNE A BILLE

avec raccords femelles filetés G
avec joints toriques en FPM

1/2
3/4”
1

19 89 110 95 54
22 95 116 105 59

LG




