
75 Fittings for 
plastic pipes and systems

®LINEA
LINE
LIGNE 4000

VALVOLA A CILINDRO 
con attacchi: femmina ghiera mobile (a incastro) filettata G e 
guarnizione piana in EPDM e portagomma diritto per tubo DN 
con guarnizione O-ring in NBR
CYLINDER VALVES 
with connections: female threaded movable mortised ring nut G 
(press fit) ,and EPDM flat 
gasket , straight hose nozzle 
for DN hose 
with NBR O-ring
VANNE CYLINDRIQUE 
avec raccords : femelle écrou 
mobile (à encastrement) filetée 
G et joint plat en EPDM et 
embout cannelé droit pour tuyau 
DN 
avec joint torique en NBR

0400701 codice / code / code G L(1) H E K

VALVOLA DI RITEGNO “YURI’’ 
con attacchi femmina filettati G 
con guarnizione piana in NBR
“YURI’’ CHECK VALVE  
with female threaded connections G
with NBR flat seal
CLAPET DE RETENUE “YURI”   
avec raccords femelles filetés G 
avec joint plat en NBR

0400701.050707 1’’ 18 75 57 41

0400703 codice / code / code G G1 L L(1) H E K

VALVOLA DI RITEGNO “YURI’’ MASCHIO/FEMMINA
con guarnizione piana in NBR  
con attacchi: femmina filettato G e maschio filettato G1, con sede O-ring
“YURI’’ CHECK VALVE  
with NBR flat seal 
with  female G and male G1 threaded connections, with place to fit O-ring
CLAPET DE RETENUE 
“YURI” MÂLE/FEMELLE  
avec joint plat en NBR 
avec raccords : femelle fileté G et 
mâle fileté G1, avec siège joint 
torique

0400703.050707 1’’ 1’’ 18 23 91 57 41

Su richiesta viene fornita in NBR alimentare
Supplied in food NBR upon request
Est disponible sur demande en NBR alimentaire

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE a sfera autoregistranti e monoghiera ’’ARIES’’ con filettatura 
GAS, in polipropilene (PP) - vedi linea 2000
SHUT-OFF Valves polypropylene (PP) and ’’ARIES’’ ball valves, self-adjusting and with one ring nut , GAS threading - see 2000 line
VANNE DE SECTIONNEMENT, à bille autoréglable et avec un seul écrou et “ARIES” avec filetage pas du GAZ, en polypropylène 
(PP) - voir ligne 2000

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE a cilindro con filettatura GAS, in polipropilene (PP)
SHUT-OFF Valves: polypropylene (PP) cylinder valve with GAS thread 
VANNE DE SECTIONNEMENT, cylindrique, avec filetage pas du GAZ, en polypropylène (PP)

0400581 codice / code / code G1 DN mm(Inch) D H H1 L(a) E L
0400581.050720 1” 20(25/32”) 18,5  108 66 30 48 17
0400581.050725 1” 25(1”) 18,5 110 66 36 48 17

Si valutano richieste di altre misure: da 3/4’’ a 1’’1/4 e DN da 20 a 30 mm
Requests for other sizes are considered: from 3/4’’ to 1’’1/4, and DN from 20 to 30 mm
Nous évaluons demandes pour d’autres mesures : de 3/4” à 1”1/4 et DN de 20 à 30 mm

Indicata per scarico fissata al contenitore con parete piana di spessore da 1 a 6 mm 
Special for discharge, to be fixed to containers with 1-6mm-thick flat walls
Indiquée pour décharge, à fixer au récipient avec paroi plate avec épaisseur de 1 à 6 mm 

	

0400587 codice / code / code DN mm(Inch) D H H1 L(a)

Si valutano richieste di misure: DN da 20 a 30 mm
Requests for other sizes are considered: DN from 20 to 30 mm
Nous évaluons demandes pour d’autres mesures : DN de 20 à 30 mm

	             

0400582 codice / code / code G DN mm(Inch) D H H1 L(a) E L(1)
0400582.050720 1” 20(25/32”) 18,5 115 63 30 40,5 12
0400582.050725 1” 25(1”) 18,5 118 63 36 40,5 12

Si valutano richieste di altre misure: da 1’’ a 1’’1/2 e DN da 20 a 30 mm
Requests for other sizes are considered: from 1’’ to 1’’1/2, and DN from 20 to 30 mm
Nous évaluons demandes pour d’autres mesures : de 1” a 1”1/2 et DN de 20 à 30 mm

Indicata per scarico
Special for discharge
Indiquée pour décharge

	                  

VALVOLA A CILINDRO
con attacchi: maschio filettato G1 passaparete e porta gomma diritto 
per tubo DN 
con guarnizione O-ring in NBR
CYLINDER VALVES 
with connections: male thread 
pass through G1 and straight 
hose nozzle for DN hose 
with NBR O-ring
VANNE CYLINDRIQUE 
avec raccords : mâle filetée G1 
passe-paroi et embout cannelé 
droit pour tuyau DN 
avec joint torique en NBR

VALVOLA A CILINDRO
con attacchi porta gomma diritto per tubo DN 
con guarnizione piana in NBR
CYLINDER VALVES 
with connection hose nozzle 
for DN hose 
with NBR O-ring
VANNE CYLINDRIQUE 
avec raccords embout 
cannelé droit pour tuyau DN  
avec joint torique en NBR


