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LIGNE 4000
0400250 codice / code / code G L(1) H H1 E

GOMITO a 90°
estremità femmina fi lettate G
90° ELBOW 
with female threaded ends G
COUDE à 90°
extrémités femelles fi letées G

0400250.050303 1/2’’ 16 42,5 42,5 29
0400250.050505 3/4’’ 19,5 50,5 50,5 35
0400250.050707 1’’ 20 59 59 43
0400250.050909 1’’1/4 22,5 73 73 57
0400250.051111 1’’1/2 26 85 85 65
0400250.051515 2’’ 30,5 104 104 80,5

0400252 codice / code / code G1 G L L(1) H H1 E
0400252.050303 1/2’’ 1/2’’ 16 16 43 59 29,5
0400252.050505 3/4’’ 3/4’’ 19 19,5 50 69 35
0400252.050707 1’’ 1’’ 19,5 20 59 79 43
0400252.050909 1’’1/4 1’’1/4 21 25,5 77,5 80,5 53

 

0400290 codice / code / code G L(1) L(2) H E
0400290.050303 1/2’’ 17 22 51,5 53
0400290.050505 3/4’’ 18 25 56,5 62
0400290.050707 1’’ 20 26 62,5 70
0400290.050909 1’’1/4 22,5 27 69 81
0400290.051111 1’’1/2 25 31 78 89
0400290.051515 2’’ 29 35 85,5 105

0400212 codice / code / code G1 L H K

NIPPLO DI PROLUNGA
estremità maschio fi lettate G1
EXTENSION NIPPLE
with male threaded ends G1
MAMELON DE RALLONGE
extrémité mâle fi letée G1

0400212.050303 1/2’’ 20,5 151,5 22
0400212.050505 3/4’’ 20,5 151,5 27
0400212.050707 1’’ 26,5 161,5 36

5100854 codice / code / code R Inch (mm) D

TUBO in barre da mt 4 PN 10
fi lettabile gas conico secondo ISO 7/1
PIPE IN 4 M RODS - PN 10
Can be threaded as taper, in accordance with ISO 7/1
TUYAU en barres de 4 m PN 10
fi letable gaz conique selon ISO 7/1

5100854.290303 1/2’’ (21,4) 14,5
5100854.290505 3/4’’ (26,9) 19
5100854.290707 1’’ (33,8) 24
5100854.290909 1’’1/4 (42,5) 31
5100854.291111 1’’1/2 (48,4) 36
5100854.291515 2’’ (60,2) 45,5

GOMITO A 90° MASCHIO/FEMMINA
estremità maschio fi lettata 
G1
estremità femmina fi lettata G
MALE / FEMALE 90° 
ELBOW
with a male threaded G1 and
a female threaded end G
COUDE À 90° MÂLE/
FEMELLE
extrémité mâle fi letée G1
extrémité femelle fi letée G

BOCCHETTONE 
con ghiera fi lettata profi lo metrico
estremità femmina fi lettata G con 
guarnizione O-ring in NBR 
SOCKET UNION 
with metric thread ring nut
female threaded end G NBR O-ring 
gasket
RACCORD UNION 
avec écrou fi leté profi l métrique
extrémité femelle fi letée G avec joint 
torique en NBR


