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CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

KTW
W270

Serie R - Riduttore di pressione
�����	�����������������
�	�
��

CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL SPECIFICATIONS
���
��	������ ��

��������	��� ��������

������ ����
!�������	��
�	����	������	���� PA 66 - 30% FV �����������"���
��� PA 66 - 30% GF
������#��#���� PA 66 - 30% FV $��#�����&� PA 66 - 30% GF
O-Ring: LSR O-Ring: LSR
��'������ (�)��*�
����
�+�,���*�
����
� )	��!��"'� (�)��*�
�.
	��+�,���*�
�.
	��
Stelo: POM Core: POM
����'���""	�� ����#	
	1�	���2	����	�� ����'��&� 4	
!�������1����#	������

 

CARATTERISTICHE DI LAVORO WORKING SPECIFICATIONS
Pressione in ingresso: ��.�57���� 8���
���������� ��.�57����
��'����'�	��
�� ���97;�� ���'�
�'����
���� ���97;��
��'����
����<�	��� �'�=;�� >��	��
�'����
���� �'�=;��
)	��2	��������<�	��� ?�	�	��2	����� >�����	���
	��� ?�	�	���
	����
�	��2	���
	�����	
��@����B� 71����

51=����
51����
=����
D����
H����
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��
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�	�
���@�.��B� 71����
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Serie R - Riduttore di pressione
�����	�����������������
�	�
��

GRAFICO PRESSIONI / PRESSURE CHART (P IN / P OUT)
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GRAFICO PORTATE RID. DI PRESSIONE / FLOW RATES CHART PRESSURE RESTRICTOR
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Misure in millimetri - Dimensions in millimeters

Serie R - Riduttore di pressione
�����	�����������������
�	�
��

Riduttore di pressione ������������
�	�
��

38

32

43
43

�	�����	��'	��	'�
�	���)	'���	����	��'	��	'�
���

Serie R Dual Riduttore di pressione �����	���)����������������
�	�
��

126,3

41,3

67

48

3748

PG 10 mm

G
 3

/4
"

19
19,2

51 IN

�	�����	��'	��	'�
�	���)	'���	����	��'	��	'�
���

Serie R Dual Riduttore di pressione �����	���)����������������
�	�
��

19

103

10

G
 3

/4
”

 G 
3/

4”
 

36

11
3

11
3

12,5 12,5

65
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Misure in millimetri - Dimensions in millimeters

Serie R - Riduttore di pressione
�����	�����������������
�	�
��

Serie R 90° �����	����7; Serie R 180° �����	���5f7;

ININ

48
,5

45,5

67
86

26
,4

5

IN

�	�����	��'	��	'�
�	���)	'���	����	��'	��	'�
���

Serie R 90° JG �����	����7;�hj Serie R Mini JG R Series Mini JG

ININ

46

67,5

67
,1

ININ

84,2

32
,5

 

IN:
5p=q��
DpHq��
DpHq���jv�

OUT:
PG 10 mm
PG 13 mm
Codolo
10 mm
Dpfq��
5p=q��

M.O.Q.:
5=7����

IN:
DpHq��

OUT:
JG 6 mm
JG 8 mm
JG 10 mm
JG 12 mm

M.O.Q.:
5=7����

IN = OUT:
hj�5pHq
hj�Dpfq
JG 6 mm
JG 8 mm
JG 10 mm
JG 15 mm

M.O.Q.:
597����

IN:
DpHq��
JG 6 mm
JG 8 mm
JG 10 mm

OUT:
PG 10 mm
PG 13 mm
Codolo
10 mm
hj�5pHq
5p=q��
PG 6 mm
PG 8 mm
PG 10 mm
PG 12 mm
5pHq��
Dpfq��
5p=q��
DpHq��

M.O.Q.:
597����
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Misure in millimetri - Dimensions in millimeters

Serie R - Riduttore di pressione
�����	�����������������
�	�
��

����������	���
���� �����	����	�	����� Serie R Mini Femmina �����	����	�	�>�'���

IN

61,5

33
,5

IN

52

32
,5

�	�����	��'	��	'�
�	���)	'���	����	��'	��	'�
���

Serie R Modulare �����	���������� Serie R Componibile �����	�����'���	���

70

35

55

67

OUT

66,15

51,6

35
50

OUT

IN:
DpHq��

OUT:
JG 10 mm

M.O.Q.:
597����

IN = OUT:
5pHq��
Dpfq��
5p=q��
DpHq��

M.O.Q.:
597����

IN = OUT:
5pfq�>
5pHq�>
Dpfq�>
5p=q�>

M.O.Q.:
597����

IN:
DpHq��

OUT:
PG 10 mm
PG 13 mm
Codolo
10 mm
hj�5pHq
PG 6 mm
PG 8 mm
PG 10 mm
PG 12 mm
5pHq��
Dpfq��
5p=q��
DpHq��

M.O.Q.:
597����


