
Specifications – Especificaciones – Caratteristiche

28:1
bar

60 - 230 bar

8" (203 mm) 70 cycles/min.

6" (152 mm) 22.7 l/min. @ 70 cycles/min.

AIR 1/2" NPT(F) 328 cc

bar
2.1 - 8.3 bar 3 cycles

86.8 dBA @ 4.1 bar
Flange mount

Bride pour plateau ou piédestal
Suporte arandola
Supporto flangia

63.5 kg
1 1/4" NPT(F)
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Chop check extrusion pump
Pompe d'extrusion à piston
Bomba de extrusión a pistón
Pompe da estrusione a pistone

AFX
Series

28:1

22.7 l/min

772 mm

489 mm

1358 mm

Pump model no.
Modèle pompe
Modelo bomba
Modello pompa

Lower pump
Bas de pompe

Parte baja bomba
Parte bassa pompa

Plunger material
Matière du piston

Material pistòn
Materiale del pistone

Packings (upper Ë lower)
Joints (haut Ë bas)

Juntas (superior Ë inferior)
Guarnizioni (superiore Ë inferiore) (1)

AF0828S11FF47-1 67300-C4D Carbon steel, nickel plated
Acier carbone nickelé

Acero al carbono niquelado
Acciaio al carbonio nichelato

17-4 stainless steel/hard chrome
Inox 17-4 (chromé dur)

Acero inox.17-4 (cromado duro)
Acciaio inox 17-4 (cromo)

UHMW-PE Ë UHMW-PE 
PEHD Ë PEHD 637348-C4D

AF0828S11PF17-1 67300-J3D
Polyurethane Ë UHMW-PE 

Polyuréthane Ë PEHD
Poliuretano Ë UHMW-PE
Poliuretano Ë UHMW-PE

637348-J3D

Pump accessories • Accessoires pour la pompe • 
Accesorios para bomba • Accessori per pompe

67445-3
High performance muffler
Silencieux haut rendement
Silenciador de alto rendimiento
Silenziatore di rendimento elevato

23644-400
AroStop valve
Valve de sécurité AroStop
Válvula de seguridad AroStop
Valvola d'arresto AroStop

65139
Floor mount
Montage au sol
Montaje en el suelo
Montaggio al suolo

637489
Universal motor service kit
Kit d'entretien moteur universel
Kit reparación universal para motor
Kit riparazione universale per il motore

6513967445-3
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Cycles per minute • Cycle par minute • Ciclos por minuto  • Cicli al minuto

Flow rate (liters /min.) • Débit (litres/minute) • Caudal (litros/minuto) • Portata (litri /min.)

(1) Lower pump repair kit.
Kit d'entretien bas de pompe.
Kit reparación bomba inferior.
Kit riparazione pompa inferiore. 7
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140 Air Powered Pumps

Pump package accessories • Accessoires pour groupe d'extrusion • Accesorios para groupo de extrusión • Accessori per gruppo de extruzione

66353-1 67481 67501 RK2425-10 637491
Pump stabilizing bracket

Plaque de stabilisation pompe
Estribos de estabilización bomba
Staffe di stabilizzazione pompa

Cross over kit
Kit de contrôle de niveau

Kit de control de nivel
Kit di controllo livello fluido

Low-level cut-off kit
Sécurité de niveau bas

Kit de desconexión por bajo nivel
Sicurezza di basso livello del fluido

200 L single-post RAM repair kit
Kit de réparation RAM 200 L à 1 montant

Kit reparación RAM 200 L unico pistón
Kit riparazione RAM 200 L a singolo pistone

200 L two-post RAM repair kit
Kit de réparation RAM 200 L à 2 montants
Kit reparación RAM 200 L de doble pistón

Kit riparazione RAM 200 L a doppio elevatore

66333-B
WetSol, pump upper packing lubricant - 1 liter
Produit humidifiant WetSol, pour joint supérieur - 1 L
Lubricante para junta superior WetSol - 1 L
Lubrificante WetSol per guarnizione superiore - 1 L

66334-B
WetSol, pump upper packing lubricant - 3.8 liters
Produit humidifiant WetSol, pour joint supérieur - 3,8 L
Lubricante para junta superior WetSol - 3,8 L
Lubrificante WetSol per guarnizione superiore - 3,8 L

Recommended for use in piston pumps solvent cups – Increase the performance and
service life of pumping equipment.

Pour toutes les pompes équipées d'une coupelle à solvant. Conçu pour prolonger la
durée de vie du presse étoupe en conservant la tige de piston et les garnitures
humides.

Para todas las bombas equipadas con tapón para el lubricante. Diseñado para
prolongar la vida útil de las juntas, conservando el embolo y demás juntas.

Per tutte le pompe con tappo per il lubrificante. Per prolungare la vita delle
guarnizioni mantenendo il pistone e le guarnizioni lubrificate.

6750167481

66353-1

Chop check extrusion pump (continued)
Pompe d'extrusion à piston (suite)
Bomba de extrusión a pistón (continuación)
Pompe da estrusione a pistone (seguito)

AFX
Series

28:1

22.7 l/min

28:1 ratio pump packages
Groupes d'extrusion, ratio 28:1
Groupos de extrusión, relación de 28:1
Gruppi di extruzione, rapporto di 28:1

Model
Modèle 
Modelo
Modello

Type
Tipo

Pump model
Modèle pompe 
Modelo bomba
Modello pompa

RAM model
Modèle RAM
Modelo RAM
Modello RAM

Follower plate (model, seal and material
Plateau suiveur (modèle, étanchéité et matière)

Plato seguidor (modelo, rascador y material)
Piastra premigrasso (modello, raschiatore e materiale)

SP0828S51FF47AA0
200 L / single-post RAM
200 L / RAM à 1 montant
200 L / RAM unico pistòn

200 L / RAM a singolo pistone

AF0828S11FF47 651614-2

66517-1

Double lip / polyurethane
Racleur double lèvre / polyurethane

Doble labio / poliuretano
Doppio labbro / poliuretano

Aluminum
Aluminium
Aluminio
Alluminio

SP0828S51FF47AC0 66517

Double lip / nitrile
Racleur double lèvre / nitrile

Doble labio / nitrilo
Doppio labbro / nitrile

Aluminum
Aluminium
Aluminio
Alluminio

TP0828S51FF47AA2

200 L / two-post RAM
200 L / RAM à 2 montants

200 L / RAM de doble pistòn
200 L / RAM a doppio pistone

AF0828S11FF47 RM552S-C 66517-1

Double lip / polyurethane
Racleur double lèvre / polyurethane

Doble labio / poliuretano
Doppio labbro / poliuretano

Aluminum
Aluminium
Aluminio
Alluminio

200 L
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