Chop check extrusion pump
AFX Pompe d'extrusion G piston
46.3 1/min Series Bomba de extrusién a piston
Pompe da estrusione a pistone

— Especificaciones — Caratteristiche

e
1 30:1 O 60 - 220 bar
= Max. bar ’
Mg 12" (304 mm) (‘,3(:[,‘/’ 70 cycles/min. 1382 mm
otor
| 6" (152 "% 463 1/min. @ 70 cycles/mi
gmm ( mm) 660 .3 |/min. cycles/min.
aniff 3/4" NPT(F) @o} 662 cc 1F | F
Max.
é 2.1-6.2 bar <1Ti't':e, 15 cycle
bar
Flange mount mm
ﬂ 93 dBA @ 4.1 bar N » Bride pour plateau ou piédestal
$ Suporte arandola
Supporto flangia
69 k
i J Pech 11/2" NPT(P)

Pump model no. Lower pump Plunger material Packings (upper 4+ lower)
Modéle pompe Bas de pompe Matiére du piston Joints (haut 4 bas)
Modelo bomba Parte baja bomba Material piston Juntas (superior 4 inferior)
Modello pompa Parte bassa pompa Materiale del pistone Guarnizioni (superiore 4 inferiore)
UHMW-PE 4 UHMW-PE
AF1230S11FF44-1 66236-C4E-B PEHD 4 PEHD 637128-C44-B
Carbon steel, nickel plated Carbon steel / hard chrome UHMW-PE / Leather staggered 4 UHMW-PE
Acier carbone nickelé Acier carbone (chromé dur) PEHD / Cuir 4+ PEHD
gl SIS} 66236-FaE-8 Acero al carbono niquelado  Acero al carbono (cromado duro) UHMW-PE / Cuero 4 UHMW-PE PN PIAR A
Acciaio al carbonio nichelato Acciaio al carbonio (cromo) UHMW-PE / Cuoio 4 UHMW-PE
Polyurethane 4 UHMW-PE
o Polyuréthane 4 PEHD IRV
AF1230S11PF14-1 66236-J3E-B Poliuretano 4 UHMW-PE 637128-J34-B
Poliuretano 4+ UHMW-PE
(1) Lower pump repair kit — Kit d'entretien bas de pompe — Kit reparacion bomba inferior — Kit riparazione pompa inferiore.
Cycles per minute » Cycle par minute * Ciclos por minuto « Cicli al minuto 67445-5 635043 65739
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[ Performance based on 90 wt. gear oil at ambient temperature. | ) Pump aFCESSO”ES « Accessoires po_ur E] pompe -
. | w2 34 120 = Accesorios para bomba - Accessori per pompe
Aecg T $ 4 2 § High performance muffler
58 gg ~ JUURR 100 £ = 8 = 67445-5 Silencieux haut rendement
2258 150 e oo [ ‘C’g EE Silenciador de alto rendimiento
g § E 2 M\; P 480 o5 £o 8 Silenziatore di rendimento elevato
PETT z L alg®
o g‘%é 100 < 40 E ‘é P AroStop valve
Q0 c ¢ 7 P @ E0 o Valve de sécurité AroStop
g ﬁ'g % X ,,_-" \\ 40 5 % g g 635043 Valvula de sequridad AroStop
If2g © S —® ° £z2 Valvola d'arresto AroStop
o B <C c O
’ {» "©9go Floor mount
Montage au sol
[0 B 0 65139 Montaje en el suelo
0 10 20 30 40 Montaggio al suolo

Flow rate (liters/min.) » Débit (litres/minute) » Caudal (litros/minuto) ¢ Portata (litri/min.) Ui gy eaviaa 6

Kit d'entretien moteur universel
637489 Kit reparacion universal para motor
Kit riparazione universale per il motore

Air Powered Pumps 141 Q/ElngersollRand



