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Válvulas eléctricas de bola con tirantes, 5 vías 

con toma roscada

5-way ball electric valves with tie-rods and 

threaded coupling

Valvole elettriche a sfera con tiranti, 5 vie con 

attacco filettato

COD. / CODE / CÓD.
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Cavo con connettore Tyco Superseal® a 
4 poli per A-net
Cable with Tyco Superseal® 4 poles 
connector for A-net
Cable con toma Tyco Superseal® de 4 
polos para A-net

COD.
CODE
CÓD.

F Fin DN L L1 A B C E G X Y

bar PSI Op. time 90° @ 12Vdc BSP BSP mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

85315 7A77
6 90

2,3 s 3 A 2” F 2” F 50 28 28 168 80 223 206 102 51 109

85315 7E77 2,3 s 3 A 2” M 2” M 50 27 27 199 80 223 222 110 51 109

COD.
CODE
CÓD.

F Fin DN L L1 A B C E G X Y
Sfera
Ball
Bola

bar PSI Op. time 90° @ 12Vdc BSP BSP mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

85325 3A44 16 230 2,3 s 3 A 1” F --- 20 23 --- 121 53 190 121 60 36 74 AISI 316

85325 5A55
12 180

2,3 s 3 A 1” 1/4 F --- 32 25 --- 166 72 210 166 83 46 100 AISI 316

85325 5A66 2,3 s 3 A 1” 1/2 F --- 32 25 --- 166 72 210 166 83 46 100 AISI 316

85325 7A77
6 90

2,3 s 3 A 2” F 2” F 50 28 28 168 80 223 206 102 51 109 AISI 316

85325 7E77 2,3 s 3 A 2” M 2” M 50 27 27 199 80 223 222 110 51 109 AISI 316

VALVOLE A SFERA ELETTRICHE

ELECTRICAL BALL VALVES

VALVULAS ELECTRICAS DE BOLA


