@ VALVOLE A SFERA ELETTRICHE

ELECTRICAL BALL VALVES 8 5 3
vz VALVULAS ELECTRICAS DE BOLA
Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con  3-way ball electric valves with tie-rods and Valvulas eléctricas de bola con tirantes, 3 vias
attacco inferiore a forchetta lower fork coupling con toma inferior de horquilla
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Raccordi di completamento con attacco a forchetta da ordinare separatamente nel capitolo:

End fittings with fork coupling, to be ordered separately in chapter: FITTINGS
Empalmes para completar con toma de horquilla que deben pedirse por separado en el cap.:
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VALVOLE A SFERA ELETTRICHE
8 5 3 ELECTRICAL BALL VALVES
VALVULAS ELECTRICAS DE BOLA e

VALVES

P

AISI 316
BALL
COD. Sfera
Valvole a sfera elettriche con sfera in acciaio AlSI 316. CODE @ I / F DN A B ¢ é X Y Ball
Collegamento standard con comando a 3 fili. cop. o P Bola
bar p. time P C mm mm mm mm mm mm mm
g’tem‘gfﬂ galves Wi;‘,” ba”,;'g g’S’_ 316 Slt‘ee;- p| 853K25866 | 10 [150| 465 3A | T6 | 40 |169 | 52 | 178 | 74 | 40 | 49 AISI 316
fandard connection with 3-wire control.
} 853K2 6S77 | 8 | 120 46s 3A | T7 | 50 [ 203 | 61 | 187 | 85 | 57 | 60 AIS| 316
Vélvulas de bola eléctricas con bola de acero AlSI 316.
Conexidn estandar con mando de 3 cables. p| 853K27599 | 6 |90 | 465 3A | T9 |65 227 | 71 (200|104 | 72 | 80 AISI 316
Alsi 346
ne
BALL
|CANbuS |
COD. Sfera
Valvole a sfera elettriche con sfera in acciaio AlISI 316. CODE @ I / F DN A B ¢ G X Y Ball
Collegamento A-net. cop. Bol
g bar  PSI  Op. time 180° @ 12Vdc mm ~mm mm mm mm mm mm o
A’f'/eﬂftffc Va/Vﬂ?,W”h ball in AISI 316 steel. 131 853D2 5566 [N REUIEEGE 3A | T6 | 40 | 169 | 52 | 178 | 74 | 40 | 49 AISI 316
-net connection.
} 853D2 6S77 120 46s 3A | T7 | 50 [ 203 | 61 | 187 | 85 | 57 | 60 AISI 316
Vélvulas de bola eléctricas con bola de acero AlSI 316.
Conexidn A-net | ] 853D2 7S99 9 | 46s 8A | T9 | 65 |227 | 71 | 200 | 104 | 72 | 80 AlSI 316
VN
UHMW,
BALL
Valvole a sfera elettriche con sfera PE-UHMW.
Collegamento standard con comando a 3 fili. gg:é @ I / . DN A B c G X Y
; ; cOD.
g;ffg’ac gacl‘/) Zf]lggts UIIIII P i},UgM Mg control bar  PSI Op. time 180° @ 12Vdc mm mm  mm  mm mm mm mm
I on wi -WIre T01.
} 853J2 6S77 | 8 | 120 46s 3A T7 | 50 | 203 | 61 | 187 | 85 57 60
Vélvula de bola eléctricas con bola PE-UHMW.
Conexidn estandar con mando de 3 cables. } 853J2 7S99 6 | 90 46s 3A T9 | 65 | 227 | 71 | 200 | 104 | 72 80
V. N
B Anet
BALL e
CANbus
Valvole a sfera elettriche con sfera PE-UHMW.
Collegamento A-net. gggé @ I / . DN oA B c G X Y
7 in PE- COD.
ilencglg 0%;25;’(;/5 s In PE-UHIW. bar  PSI  Op. time 180° @ 12Vdc mm —mm mm mm mm mm mm
} 853B2 6S77 E:EREN 46s 3A T7 | 50 | 203 | 61 187 | 85 57 60
Vélvula de bola eléctricas con bola PE-UHMW.
Conexién A-net. 31853827599 ICHEMIIELE 3A | T9 | 65 |227 | 71 (200|104 | 72 | 80
Cavi e spine DIN a 3 fili 5 . Cavo con connettore Tyco Superseal® a 4 poli per A-net -
3-wires DIN cables and plugs E 0} | cop./copEe/cop. Cable with Tyco Superseal® 4 poles connector for A-net COD./ CODE/ COD.
Cables y tomas DIN a 3 hilos = ECS0033 Cable con toma Tyco Superseal® de 4 polos para A-net 8650950.140 (1.3 m)

COD./ CODE / COD.
8650900.140 (1.3 m)
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